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	KRYCÍ LIST NABÍDKY

	1. Veřejná zakázka

	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

	Název:
	 „Pořízení komunální techniky - malotraktor“

 ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu


	2. Základní identifikační údaje

	2.1. Zadavatel

	Název:
	Obec Malá Štáhle

	Sídlo:
	Malá Štáhle 26, 795 01 Malá Štáhle 

	IČ:
	00575968

	DIČ:
	CZ00575968

	Kontaktní osoba:
	Petr Kročil, starosta obce

	2.2. Účastník zadávacího řízení

	Název:
	 

	Spisová značka v obchodním rejstříku:
	 

	Sídlo:
	 

	IČ:
	 

	DIČ:
	 

	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
	

	Kontaktní osoba:
	 

	Tel./fax:
	 

	E-mail:
	 

	3. Hodnotící kritéria

	1. kritérium

100 %
	Celková výše nabídkové ceny bez DPH v CZK
	

	
	DPH %
	

	
	Cena celkem s DPH v CZK
	

	4. Osoba oprávněná jednat za uchazeče 

	Podpis oprávněné osoby:


	

	Titul, jméno, příjmení:
	

	Dne:
	 


Kontrolní list technické specifikace: „Pořízení komunální techniky - malotraktor“

Obec Malá Štáhle
Zadavatel poptává dodávku malotraktoru, včetně dopravy, zaškolení a předání dokumentace.
Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno (prázdné bílé pole ve sloupci HODNOTA), vyplní uchazeč jím nabízenou HODNOTU.  Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. Uchazeč vyplňuje sloupce ANO/NE a HODNOTA, a to tak, že vyplní pouze prázdná bílá pole. Šedě vyplněná pole uchazeč nevyplňuje!

	Popis
	 Parametr
	ANO/NE
	Jednotka
	Hodnota

	Motor a pohon
	
	
	
	

	Vznětový motor
	
	
	
	

	Výkon
	min. 19 kW
	
	kW
	

	Pohon všech kol (4x4)

	
	
	
	

	Převodovka
	
	
	
	

	Mechanická plně synchronizovaná převodovka, 8 rychlostí vpřed / 8 vzad
	
	
	
	

	Hydraulický systém
	
	
	
	

	Pracovní hydraulika dimenzovaná pro současný provoz mulčovacího ramene
	
	
	
	

	Zadní a přední hydraulický okruh
	
	
	
	

	Mulčovací rameno
	
	
	
	

	Boční hydraulicky ovládané mulčovací rameno
	
	
	
	

	Pracovní dosah min. 3 m
	min. 3 m
	
	m
	

	Určené pro údržbu příkopů, svahů a přilehlé zeleně podél komunikací a cyklostezek
	
	
	
	

	Zametací kartáč
	
	
	
	

	Čelně nesený zametací kartáč
	
	
	
	

	Pracovní záběr min. 1 400 mm
	Min. 1 400 mm
	
	mm
	

	Hydraulický pohon
	
	
	
	

	Určený pro údržbu cyklostezek, místních komunikací a zpevněných ploch
	
	
	
	

	Kabina a bezpečnost
	
	
	
	

	Uzavřená kabina s vytápěním
	
	
	
	

	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích
	
	
	
	

	Bezpečnostní a ochranné prvky dle platné legislativy
	
	
	
	

	Další využitelnost
	
	
	
	

	Konstrukce umožňující agregaci další komunální techniky (radlice, sypač apod.)
	
	
	
	

	Určený pro dlouhodobý provoz
	
	
	
	


V ………………………….dne: ………………..


Za prodávajícího: ________________

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele 
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